CENTRALE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NIKON AF-S 28 mm f/1,4 E ED

Code Camara: S1978830
Ref. Fourn.: JAA140DA
Code EAN: 0018208200696

Le Nikon AF-S 28 mm /1,4 E ED est un grand angle
rapide et polyvalent, congu pour les reflex numériques
FX de format F. Il dispose d'une distance focale
confortable avec sa grande ouverture /1.4, qui est
idéale pour travailler en conditions de faible luminosité et
offre également un contrdle accru sur la profondeur de
champ. La construction optique utilise deux éléments
supplémentaires a faible dispersion pour corriger les
aberrations chromatiques et les franges de couleurs
pour une clarté et une fidélité de couleur remarquables.
Des traitement Nano Crystal et Super Integrated
Coatings ont également été appliqués pour supprimer
I'évasement de lentille et les fantdbmes pour un meilleur
contraste lorsque vous travaillez dans de fortes
conditions d'éclairage . En outre, trois éléments
asphériques sont utilisés pour contréler les aberrations
sphériques et la distorsion pour une netteté élevée et un
rendu précis.

2249,00€TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

e Plage d'ouverture: f/ 1,4 af/ 16

e Deux éléments de faible dispersion

Trois éléments asphériques

Nano Crystal & Super Integrated Coatings
Revétement de fluorure de protection

Silent Wave Motor AF System

Systéeme de mise au point arriere

Mécanisme de diaphragme électromagnétique
Diaphragme a neuf éléments

Ouverture maximale :
Ouverture minimale :
Mise au point mini. :
Grandissement max. :
Construction optique :

Diamétre :

/1.4
/16
0.28 m
0.17x

Construction optique14 lentilles en 11 groupes (dont
deux lentilles en verre ED, trois lentilles asphériques et
des lentilles avec traitement nanocristal ou au fluor)

77 mm
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Poids : 645 g
Paresoleil : HB-83 (inclus)
Bouchon (inclus) : LC-77
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