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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PENTAX HD D FA 50 mm /1,4
SDM AW Argent

Code Camara: S1987801
Ref. Fourn.: 23340
Code EAN: 0027075302211

Le PENTAX HD D FA 50mm /1,4 SDM AW est un
objectif a focale fixe de longueur standard avec une
ouverture maximale lumineuse, qui offre des images
claires, contrastées et précises d'un bord a l'autre. I
bénéficie des traitements Aero Bright Coating Il et HD
Coating sur les 15 lentilles, qui réduisent les reflets et les
images fantdmes méme lors d'une prise de vue dans
des conditions d'éclairage difficiles. Un revétement SP
est également appliqué sur I'élément avant pour
repousser I'eau et les empreintes digitales. L'objectif
bénéficie également d'un Autofocus SDM offrant une
mise au point rapide et précise lors de la prise de vue.
De plus, le PENTAX HD D FA 50mm /1,4 SDM AW
intégre un diaphragme arrondi a 9 lames pour un suprbe
bokeh. Etanche aux intempéries, il offre des
performances constantes lors de conditions de prise de
vue en extérieur défavorables.

1299,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

e Quverture lumineuse /1.4

e 1 élément asphérique

* Elément asphérique de dispersion anormale
* Moteur ultrasonique SDM

e Aero Bright Coating Il et revétement HD

¢ Revétement d'élément avant SP

e Diaphragme arrondi a 9 lames

Ouverture maximale :
Ouverture minimale :
Mise au point mini. :
Grandissement max. :
Construction optique :
Diamétre :

Poids :

Paresoleil :

Bouchon (inclus) :

11,4

/16

0,4m

0,18x

15 éléments en 9 groupes
72 mm

910¢g

Inlus

0O-LC72
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