CENTRALE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PANASONIC LUMIX DMC-FT30
Rouge
Code Camara: S1971113

Ref. Fourn.: DMC-FT30EF-R
Code EAN: 5025232820320

Faites-vous plaisir avec le FT30, un appareil photo
étanche & 8 m et trés résistant, d'un excellent rapport
qualité / prix.
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159,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Etanche a8 m

e Anti-chocs jusqu’a 1,50 m
Résistant au gel jusqu’a -10°C
Stabilisation optique de I'image

définition :

type de capteur :
format d'image :
zoom optique :
focale éq. 24x36 :
ouverture max. :
mise au point macro :
type d'écran :
résolution écran :
contrdle :

fonctions couleur :

mesure d'exposition :
correcteur d'exposition :
vitesse d'obturation :
sensibilité :

rafale :

qualité maxi vidéo :
durée vidéo :

son :

16,1 Millions de pixels
Capteur CCD 1/2,33"

4608 x 3456 pixels en JPEG
4x

25-100 mm

/3,9 - 5,7

5cm

Ecran LCD 6,75 cm (2,7")
230 000 pixels

Mode Auto Intelligent, Normal, Contrdle créatif, Sports,
Neige, Plage&Surf, Sous-marin avancé, Panorama,
Scene

Expressif, Retro, High Key, Low Key, Sepia, Dynamique
Monochrome, Impressionnisme, Haute Dynamique,
Procédé en croix, Effet Jouet, Effet Miniature,
Désaturation partielle

Intelligent Multiple

+/- 2 IL par palier de 1/3 IL
60 a 1/1300 sec.

100 & 6400 I1SO

Jusqu'a 8 ils

Vidéo HD (1280 x 720/25i)
Jusqu'a 100 minutes
Mono
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modes flash : Auto, Auto/Réduction des yeux rouges, Flash forcé,
Synchro lente/Réduction des yeux rouges, Flash coupé

connexion usb : Oui

connexion tv : Sortie A/V (PAL/NTSC)

pictbridge : Oui

mémoire : Cartes SD, SDHC, SDXC

alimentation : Batterie Li-ion (3,6V / 680mAh / 2,5Wh)

dimensions (LxH x P) : 103,7 x 58,3 x 19,7 mm

poids : 144 g (avec batterie et carte SD)

garantie : 2 ans

origine : Panasonic France
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