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PANASONIC LUMIX DMC-G7 +
14-140 mm f/3,5-5,6

  Code Camara: SI972175
Ref. Fourn.: DMC-G7HEF-K
Code EAN: 5025232826902

Le Panasonic G7 est un appareil puissant capable de
réaliser des vidéos en 4K. Mieux encore, le mode Photo
4K vous permet de prendre des photos haute définition
de 8 MP à 25 images / seconde ! Vous pourrez vraiment
saisir n'importe quel instant furtif.

        

829,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Capteur MOS type 4/3 16MP
Qualité vidéo 4K 25p / 24p
Fonction 4K Photo inédite
Viseur OLED 2360K pts
Ecran LCD 3’’ orientable 1040K pts
AF ultra rapide – Technologie DFD

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
définition : 16 Millions de pixels
type de capteur : Capteur Live MOS 4/3"
monture : Monture Micro 4/3
format d'image : 4592 x 3448 pixels en JPEG, RAW
équivalent 24x36 : 2x
couverture viseur : 100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur : 1,4x
relief oculaire viseur : 17,5 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique : -4,0 à +4,0 dioptres
type écran : Ecran LCD tactile 7,6 cm (3") orientable
résolution écran : 1 040 000 pixels
contrôle : Standard, Vif, Naturel, Monochrome, Monochrome

léger, Paysage, Portrait, Personnalisé
fonctions couleur : Expressif, Rétro, Temps anciens, Tons Clairs, Tons

Sombres, Sépia, Monochrome, Impressionniste, Très
dynamique, Effet croisé/jouet/délavé/miniature, Pop
ludique, Focus doux, Rêve, Filtre étoilé, Couleur
sélective, Ensoleillement

mise au point : AF sur 49 points
mesure exposition : TTL sur 1728 zones (intelligent multiple, centrale
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pondérée et spot)
modes d'exposition : Programme, Priorité ouverture, Priorité vitesse, Manuel
correcteur : +/- 5 IL par paliers de 1/3 IL
vitesse d'obturation : 60 à 1/4000 sec.
sensibilité : 100 à 25 600 ISO
rafale : Jusqu'à 8 i/s
qualité maxi vidéo : Vidéo 4K (3840 x 2160/30i)
durée vidéo : Jusqu'à 130 minutes
son : Stéréo / Mono
modes flash : Auto, Activation forcée, Synchronisation lente,

Désactivation forcée
connexion usb : USB 2.0 Haute Vitesse
connexion vidéo : Micro-connecteur HDMI (Type D)
pictbridge : Oui
mémoire : Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
alimentation : Batterie Li-ion (7,2 V, 1 200 mAh, 8,7 Wh)
dimensions (L x H x P) : 124,9 x 86,2 x 77,4 mm
poids : 410 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie : 2 ans
origine : Panasonic France
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