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SONY FDR-AX53

  Code Camara: SI974038
Ref. Fourn.: FDRAX53B
Code EAN: 4548736021310

Le FDR-AX53B est capable d'enregistrer le son d'une
authenticité incroyable grâce à la nouvelle structure du
microphone permettant de capturer l'environnement
sonore à 360°. Il est également équipé d'un objectif
ZEISS grand angle 26.8mm, d'un stabilisateur optique
SteadyShot équilibré et d'une mise au point automatique
rapide et intelligente.

   

849,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Enregistrement 4K Ultra HD (3840 x 2160)
Stabilisateur optique SteadyShot™ équilibré avec mode
actif intelligent sur 5 axes
Objectif ZEISS Vario-Sonnar T* grand angle 26,8mm
Zoom optique 20x
Réglages manuels polyvalents

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
capteur : CMOS Exmor R rétroéclairé 1/2,5"
processeur d'image : BIONZ X
format d'enregistrement : XAVC S
support(s) d'enregistrement : Cartes SD, SDHC, SDXC, MS Pro Duo, Pro-HG Duo,

XC-HG Dui
qualité vidéo : 4K (3840 x 2160 / 25p)
qualité photo : 3840 x 2160 pixels
zoom optique : 20x
zoom numérique : 250x
équivalence 24x36 : 26,8 - 536 mm
ouverture max. : f/2 - 3,8
mise au point mini. : 1 cm
stabilisateur d'image : Stabilisateur optique SteadyShot
diamètre du filtre : 55 mm
résolution viseur : 1 555 200 pixels
type d'écran : Écran tactile LCD Xtra Fine 7,5 cm
résolution écran : 910 000 pixels
vitesse d'obturation : 1/10000 sec
lux mini. : 1,8 lux
connecteur(s) : Griffe porte-accessoire, borne micro HDMI, borne

  SAPC Centrale  Page 1/2 26/04/2024 17:24:43



CENTRALE
 

distante (intégrée à la borne Multi/Micro USB), minijack
stéréo

alimentation : Batterie rechargeable NP-FV70
poids : 635 g (avec batterie)
dimensions (L x H x P) : 73 x 80,5 x 166,5 mm
garantie : 2 ans
origine : Sony France
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