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CANON POWERSHOT SX720 HS
Noir + housse DCC-1570

  Code Camara: SI977504
Ref. Fourn.: 1070C002
Code EAN: 3565010024547

Le Canon Powershot SX720 HS repousse un peu plus
encore les limites du possibles en intégrant un zoom 40x
dans un format d'appareil photo compact. Vous pouvez
ainsi glisser dans votre poche l'équivalent d'un 24 - 960
mm en 24x36 ! Le SX720 HS devient le compagnon
idéal de voyage pour tout photographier en toute
simplicité. Ce n'est pas son seul atout. Il permet d'une
simple pression sur un bouton d'enregistrer de belles
vidéos au format Full HD en 60p. Même en zoom
maximum, vos prises de vue seront améliorées grâce à
la stabilisation 5 axes intégrée. Connectez-le en WiFi ou
NFC à votre smartphone et vous pourrez le contrôler à
distance, ou utiliser le GPS via le mobile pour enregistrer
les lieux de vos prises de vue.

   

329,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Léger et compact pour l'emmener partout
Vidéos faciles et de très grande qualité
Connectez facilement pour partager et sauvegarder
Résultats étonnants de jour comme de nuit
Mode de fonctionnement simple ou avancé

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
définition : 20,3 Millions de pixels
type de capteur : Capteur CMOS rétroéclairé de type 1/2,3"
format d'image : 5184 x 3888 pixels en JPEG
zoom optique : 40x
focale éq. 24x36 : 24 - 960 mm
ouverture max. : f/3,3 - 6,9
mise au point macro : 1 cm
type d'écran : Ecran LCD 7,5 cm (3")
résolution écran : 922 000 pixels
contrôle : 58 modes Scène
fonctions couleur : Désactivé, saturé, neutre, sépia, noir et blanc,

diapositive, ton chair plus clair, ton chair plus sombre,
bleu vif, vert vif, rouge vif, couleur personnalisée

mesure d'exposition : Évaluative, moyenne à prédominance centrale et spot
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correcteur d'exposition : +/- 2 IL par palier de 1/3 IL
vitesse d'obturation : 15 à 1/3200 sec.
sensibilité : 80 à 3200 ISO
rafale : Jusqu'à 5,9 i/s
qualité maxi vidéo : Vidéo Full HD (1920 x 1080/60i)
durée vidéo : Jusqu'à 29 min 59 sec.
son : MPEG-4 AAC-LC (stéréo)
modes flash : Automatique, flash manuel (forcé/annulé),

synchronisation lente
connexion usb : USB Haute-vitesse
connexion tv : Micro-connecteur HDMI
pictbridge : Oui
mémoire : Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-1)
alimentation : Batterie lithium-ion NB-13L
dimensions (L x H x P) : 109,7 x 63,8 x 35,7 mm
poids : 270 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie : 2 ans
origine : Canon France
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