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NIKON D3400 + 18-140 mm
f/3.5-5.6 G ED VR + Fourre-Tout +
SD 16Go

  Code Camara: SI977956
Ref. Fourn.: VBA490KF97
Code EAN: 0018208992416

On adore ce petit reflex pour sa simplicité d'utilisation et
sa qualité photo, mais aussi et surtout pour sa
connectivité. Grâce à l'application SnapBridge, le D3400
reste en permanence connecté à votre smartphone en
bluetooth, pour y synchroniser toutes vos photos
simultanément. Même éteint, le D3400 continue de lui
envoyer les dernières photos prises et il n'y a plus
besoin de les appairer de nouveau au redémarrage du
boitier. Vos photos sont ainsi toujours sur votre
smartphone pour un partage en ligne facile et instantané
! Découvrez-le en kit spécial CAMARA avec un beau sac
Nikon, une carte mémoire et surtout la belle optique
polyvalente 18-140mm. De finition supérieure, elle
permet de profiter d'une large plage de zoom
équivalente 24x36 à 27-210mm !

      

679,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Connectivité SnapBridge en bluetooth. Le smartphone
reste connecté à l’appareil photo, même si ce dernier
est éteint, et reçoit automatiquement les photos. Plus
besoin de les réappairer au redémarrage du boîtier. Les
photos peuvent être partagées instantanément.
Grand capteur au format DX pour d’excellents résultats
en faible éclairage
Processeur d’image EXPEED 4 pour des images
riches en détails
Mode guide pour une assistance détaillée
AF ultra précis pour verrouiller rapidement le sujet et
conserver la mise au point

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
définition : 24,72 Millions de pixels
type de capteur : Capteur CMOS 23,5 x 15,6 mm (Format DX)
monture : AF / AF-S
format d'image : 6000 x 4000 pixels en JPEG, RAW
équivalence 24x36 : 1,5x
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type de viseur : Pentamiroir
couverture viseur : 95 %
agrandissement viseur : 0,85x
relief oculaire viseur : 18 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique : -1,7 à +0,5 dioptres
type écran : Écran LCD 7,5 cm (3")
résolution écran : 921 000 pixels
mise au point : AF sur 11 points
mesure exposition : TTL à l'aide du capteur RVB 420 photosites
modes d'exposition : Matricielle, pondérée centrale et spot
correcteur : +/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL
vitesse d'obturation : 1/4000 sec.
sensibilité : 25 600 ISO
rafale : Jusqu'à 5 i/s
qualité maxi vidéo : Vidéos Full HD (1920 x 1080/60i)
son : PCM Linéaire Stéréo
modes flash : Automatique, automatique avec atténuation des yeux

rouges, synchro lente automatique, synchro lente
automatique avec atténuation des yeux rouges, dosage
flash/ambiance, atténuation des yeux rouges, synchro
lente, synchro lente avec atténuation des yeux

connexion usb : USB Haute vitesse
connexion vidéo : Micro-connecteur HDMI (Type C), sortie A/V

(PAL/NTSC)
pictbridge : Oui
mémoire : Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-1)
alimentation : Batterie Li-ion EN-EL14a
dimensions (L x H x P) : 124 x 98 x 75,5 mm
poids : 445 g
garantie : 2 ans
origine : Nikon France
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