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TAMRON 28-200 mm f/2,8-5,6 DI
III RDX Sony FE

  Code Camara: SI987512
Ref. Fourn.: A071SF
Code EAN: 4960371006703

Le premier zoom all-in-one ouvrant F/2,8 offre une
polyvalence et une mobilité? plus grandes que jamais.
Ce nouvel objectif contient 18 éléments en 14 groupes.
Un assortiment généreux d'éléments de lentilles
spéciaux comprenant des lentilles GM (Glass Molded
Aspherical), hybrides asphériques, XLD (eXtra Low
Dispersion) et LD (Low Dispersion) est précisément
organisé pour contrôler efficacement les aberrations
chromatiques et autres, offrant un pouvoir de résolution
élevé. Le système AF intègre un capteur qui détecte
avec précision la position de l'objectif tandis que le
moteur RXD offre un contrôle AF optimisé. Cela offre
une mise au point automatique très rapide et précise,
permettant aux utilisateurs de maintenir une mise au
point nette sur des sujets en mouvement continu ou lors
du tournage de vidéos. Le fonctionnement extrêmement
silencieux est un avantage important car il élimine
pratiquement les sons parasites lors de l'enregistrement
vidéo. Des joints sont situés aux zones de montage de
l'objectif et à d'autres endroits critiques pour empêcher
l'infiltration d'humidité et / ou de gouttes de pluie et
permettre une construction résistante à l'humidité.
Astuce Camara : Simplifiez-vous la vie ! Il fait partie de
la nouvelle gamme Tamron toute développée en 67mm.
Un seul diamètre, une seule taille de filtre ! 

   

899,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Compacité et légèreté
Longueur de 117 mm
Diamètre maximum de 74 mm
Poids de seulement 575 g
Motorisation RXD : rapide et silencieux
Compatibles avec les technologies Sony Fast Hybrid
AF, Eye AF
Philosophie Tamron : taille de filtre unique 67mm
Qualité d'image sans compromis : revêtement BBAR
anti-re?flexion
Construction tout temps : nombreux joints d'étanchéité
et traitement au fluor
Prise de vue rapprochée : mise au point minimale à 19
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cm à 28 mm / 80 cm à 200 mm

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Ouverture maximale : f/2,8-5,6
Ouverture minimale : f/16-32
Mise au point mini. : 0,19m (à 28 mm), 0,8m (à 200 mm)
Grandissement max. : 1:3,1 (à 28 mm) / 1:3,8 (à 200 mm)
Construction optique : 18 éléments en 14 groupes
Diamètre : 67 mm
Poids : 575 g
Paresoleil : (inclus)
Bouchon (inclus) : (inclus)

  ACCESSOIRES COMPATIBLES 
Code EAN Désignation
SI983140 3611532101331 COKIN Filtre UV nuances vissant 67 mm

SI949016 0024066002822 HOYA Filtre contraste ND8HMC 67mm

SI985955 0024066068699 HOYA Filtre Fusion ONE PLC 67mm

SI985968 0024066068569 HOYA Filtre Fusion ONE Protector 67mm

SI985981 0024066068422 HOYA Filtre Fusion ONE UV 67mm

SI954412 0024066040589 HOYA Filtre polarisant circulaire Pro1 digital 67mm

SI971249 3760173040841 STARBLITZ Bouchon à pince d'objectif 67mm + cordon

SI969184 3760173040476 STARBLITZ Filtre UV HMC double couche 67 mm
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