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FEELWORLD FW279S Moniteur 7"

  Code Camara: SI988529
Ref. Fourn.: 1018410478
Code EAN: 6971863810478

Le moniteur FW279S est idéal pour l'extérieur. Son
rétroéclairage vif 2200 cd / m2 rend l'écran parfaitement
visible et fournit une image nette sans les restrictions
d’encombrement et d’angle de vision d’un pare-soleil.
Sa résolution 1920 x 1200, son impressionnant 323 PPI,
son angle de vision du degré IPS 160 ou encore son
calibrage des couleurs professionnel, permettent au
FW279S de garantir des images nettes et une analyse
d’images précises sur le plateau et sur le terrain. Les
trous de montage VESA 75 sont placés à l'arrière afin de
fixer le moniteur à un support plus robuste si nécessaire.
Deux raccourcis personnalisés peuvent être définis en
tant que fonctions communes. Les fonctions
professionnelles que comporte le FW279S sont
extrêmement utiles pour le tournage, telles que
l’assistant de mise au point, l’histogramme, les fausses
couleurs, l’exposition, le rapport de format, le
retournement d’image, la grille à neuf et bien d'autres
encore.  

   

399,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Résolution 1920 x 1200
Calibrage des couleurs professionnel
Connexion HDMI compatible jusqu’à 4Kp30
Conception légère : 365 g
Raccourcis personnalisés
Compatibilité avec de nombreux appareils
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