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DJI TRANSMISSION COMBO
(AVEC MONITEUR/RECEPTEUR)

  Code Camara: SI991391
Ref. Fourn.: AR0049553
Code EAN: 6941565928917

La transmission est de type 1080p60fps jusqu'à 6 km.
Les fréquences sont automatisées et sans interruption.
Donc les flux sont en direct HD même sur une distance
de 6 km. Le récepteur sans fil est intégré. Ce
transmetteur crypté pour plus de sécurité se stabilise,
met au point et peut contrôler la caméra.
L'enregistrement et la lecture sont indépendantes.
Plusieurs modes de contrôle, de vidéos sont ainsi
possibles. La latence entre l'émetteur et le récepteur est
ultra faible. L'émetteur a plusieurs récepteurs afin d'être
le plus efficace possible lors d'un tournage. Compatible
avec Ronin 2 ou Ronin RS 3 Pro. Contenu du colis :
Transmetteur vidéo DJI Moniteur à distance haute
luminosité Couvercle du moniteur à distance DJI
Adaptateur de batterie WB37 (TX) Batterie intelligente
WB37 Station de charge de batterie WB37 (USB-C)
Adaptateur de batterie NP-F (TX) Adaptateur de batterie
NP-F ( RX) USB-C vers LEMO Câble d'alimentation
Plaque de montage du stabilisateur Câble RS USB-C
Câble SDI DJI Câble d'alimentation CC Câble
d'alimentation CC vers P-Tap Matériel d'installation Étui
de protection Manuels

   

2299,00 € TTC
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