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Ce nouveau boitier OM System OM-5, a la monture
Micro 4/3 est un appareil photo hybride puissant mais
trés mobile proposant des caractéristiques avancées
pour des photos toujours plus créatives. Il vous offrira
des fonctionnalités de photographie assistée comme la
prise de vue haute résolution de 50 mégapixels et le
filtre ND intégré, et prend en charge le format vidéo
vertical pour les smartphones. De plus, la conception
robuste de 'OM-5, lui permettant de résister a la
poussiere, aux éclaboussures et au gel jusqu'a -10 °C,
en fait un boitier idéal si vous étes amené a travailler
parfois dans des environnements difficiles. L'OM System
OM-5 dispose d'une stabilisation d'image sur 5 axes
intégrée au boitier qui, associée a des objectifs
compacts et légers M.Zuiko Digital, offre une qualité
d'image exceptionnelle. Il n'y a pas de doute, c'est un
appareil taillé pour I'aventure et le grand air. L'OM-5 peut
prendre des photos de qualité a tout instant, peu importe
le lieu et les conditions de prise de vue. C6té vidéo, en
utilisant la stabilisation d'image sur 5 axes intégrée et la
stabilisation numérique vidéo dédiée, 'OM-5 vous
permettra de filmer des vidéos en 4K stable, sans limite
de temps. L'appareil photo utilise les informations du
capteur AF a détection de phase pour contrbler la mise
au point et avoir un rendu fluide en vidéo. Un mode OM-
Log est pris en charge pour encore plus de contrble et
de créativité. Proposant un étalonnage approfondi des
couleurs, il permet d’enregistrer les hautes lumieres et
les ombres sans surexposer ou sous-exposer les
images. Cet Om system OM5 permet aussi de filmer des
vidéos verticales pour faciliter la publication sur les
réseaux sociaux sans passer par un logiciel de retouche
spécifique.

1299,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

e Compact et léger

¢ Processeur d'image TruePic IX

¢ Stabilisation d'image sur 5 axes avec jusqu'a 7,5 de
compensations

* Vidéo 4k

¢ Prise de vue a main levée de 50 MP
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CONTENU BOITE

e Filtre ND intégré

e Mode Pro Capture

* Focus Stacking

¢ Live Composite

* Vidéo verticale possible (pour smartphone)

e 121 collimateurs AF en croix a détection de phase
intégré

* Résiste a la poussiére et aux éclaboussures

e Résiste au gel jusqu'a -10°C

OM SYSTEM OM-5 BLS?50 Batterie Lithium-lon EP?15 (Eilleton Courroie Bouchon de boitier Micro 4/3 Mode

d'emploi Carte de garantie CB?USB12 Céble USB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :

type de capteur :
monture :

format d'image :
couverture viseur :

agrandissement viseur :

relief oculaire viseur :

correcteur dioptrique :

type écran :
résolution écran :
mise au point :
modes d'exposition :

correcteur :

vitesse d'obturation :
sensibilité :

rafale :

qualité maxi vidéo :
son :

connexion usb :
connexion vidéo :
mémoire :

alimentation :

dimensions (Lx H x P) :

poids :
DAS tronc :
garantie :
origine :

20,4 Mégapixels

Capteur Micro 4/3" Live MOS

Micro 4/3

10 368 x 7 776 en JPEG et RAW

100%

1,37x

27 mm

-4,0 a +2,0 dioptres

Ecran LCD tactile multi-angles de 3" (7,6 cm)
1 037K points

TTL 121 points AF a détection de contraste
Programme automatique, Priorité ouverture, Priorité

vitesse, Manuel, Pose, Temps, Film, HDR, Prise de vue

personnalisé

+/-51L (1, 1/2, 1/3 paliers)

1/8000 - 60 s

Jusqu'a 25 600 I1SO

Jusqu'a 30 i/s

Vidéo 4K

Enregistrement en son haute qualité (stéréo PCM
linéaire/24 bits, fréquence d’échantillonnage 96 kHz)
USB 2.0 Haute Vitesse

Micro HDMI Type D

Carte mémoire SD (compatible SDHC, SDXC, UHS-I,
UHS-II)

Batterie Lithium-lon BLS-50 (Inclus)

125,3 x 85,2 x 49,7 mm

414 g (avec batterie et carte mémoire)

0,36 Wikg

2 ans

OM SYSTEM France
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