CENTRALE

CANON EOS R8 + RF 24-50 mm
f/4,5-6,3 1S STM
Code Camara: S1992579

Ref. Fourn.: 5803C013
Code EAN: 4549292204889

Ce Canon EOS R8, héritant de la technologie de I'EOS
R6 Il, rassemble une puissante combinaison de
caractéristiques permettant aux amateurs de
photo/vidéo de faire le grand saut dans le monde du
plein format afin d’assouvir leur passion. Doté d’un
capteur CMOS de 24,2 millions de pixels, d’'une plage
de sensibilité ISO élevée, I'EOS R8 est le choix idéal
pour la photographie de portraits, d'événements et de
voyages. Offrant tous les avantages du Plein Format
dans un boitier compact et Iéger, avec seulement 461
grammes a la pesée, 'EOS R8 embarque un capteur
derniere génération associé au DIGIC X qui offriront une
grande vitesse de lecture afin de bénéficier d’'une
réduction efficace des défauts liés au « Rolling Shutter »,
d’'une cadence d’'acquisition de 40 images par seconde,
ainsi que d'une sensibilité ISO élevée jusqu'a 102 400
ISO. Le Canon EOS R8 enregistre de la vidéo 4K 60p
sans recadrage et sur-échantillonnée depuis le 6K afin
de produire des images haute qualité. Cet appareil vous
permettra aussi I'acquisition de séquences de ralentis
en qualité Full HD a 180p. Pour aider ceux qui veulent
se perfectionner dans le domaine de la vidéo, 'EOS R8
propose l'enregistrement interne Canon Log 3 en 10 bits
4:2:2 H.265, qui offre une plus grande plage dynamique
et une plus grande flexibilité d’étalonnage. Il est
également possible de sélectionner les modes HDR PQ
et H. Bénéficiant du méme autofocus AF CMOS Double
pixel Il que le R6 Mark II, le Canon EOS R8 fait le point
en seulement 0,03 seconde. Ce systéme trés performant
détecte et suit de nombreux sujets tels que les animaux,
les véhicules et les personnes. Sa capacité de détecter
la téte, le visage et les yeux des personnes et des
animaux assure une grande précision de mise au point.
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1599,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

e Capteur 24 MP
* Rafale 40 i/s
¢ Sensibilité jusqu'a 102 400 ISO
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¢ AF Dual Pixel ultra-réactif

Détection de nouveaux sujets : chevaux, avions et
trains

Bracketing de mise au point

Tres léger et compact

Vidéo 4K 60p suréchantillonnée (6k)

Full HD 180P

Stabilisation optique et numérique combinées
e Nouveau commutateur vidéo

Caractéristiques vidéo professionnelle : C-log, HDR,
Fausses couleurs, aide a la mise au point...

CONTENU BOITE

« CANON EOS R8 « Bouchon de boitier R-F-5 « Courroie ER-EOS R8 ¢ Chargeur de batterie LC-E17E « Batterie
LP-E17 « Couvercle de batterie « Protege-griffe « Cordon d'alimentation « Documents imprimés ¢ Optique Canon
RF 24-50/4.5-6.3 IS STM « Bouchon d'objectifE-58Il « Bouchon anti-poussiére de I'objectif RF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition : 24,2 Mégapixels

monture : CANON RF

rafale : 40 i/s

qualité maxi vidéo : Vidéo 4K 60p suréchantillonnée (6k)
dimensions (L x Hx P) : 132,5 x 86,1 x 70 mm

poids : Environ 461 g (avec carte et batterie)
garantie : 2 ans

origine : Canon France
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