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RICOH GR III HDF

  Code Camara: SI994344
Ref. Fourn.: 01271
Code EAN: 0027075306196

Cet appareil photo compact au gabarit réduit est tout de
même capable de performances encore plus grandes
que son prédécesseur ! Ce modèle est doté d’un filtre
HDF (Highlight Diffusion Filter) pour une reproduction
douce et diffuse des tons clairs. Avec son capteur APS-
C CMOS et ses 24,24 mégapixels, le GR III vous offrira
un résultat d'une excellente qualité. Pour ce qui est du
moniteur, Ricoh a opté pour un écran tactile haute
définition. Le GR III est doté d’une réduction des
vibrations par déplacement du capteur sur 3 axes, ce qui
permet un gain de 4 EV. Ce compact expert offre une
connexion Bluetooth et Wi-Fi. 

         

1149,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Capteur APS-C CMOS 24,24 MP
Ouverture maximale à f/2,8
Écran LCD tactile haute définition 3 pouces
Vidéo Full HD
Wi-Fi & Bluetooth

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
définition : 24,24 Mégapixels
type de capteur : APS-C CMOS (23,5 x 15,6 mm) à filtres de couleurs

primaires
format d'image : 6000 x 4000 en JPEG et RAW
focale éq. 24x36 : 28 mm
ouverture max. : f/2,8
mise au point macro : 0,06 m
type d'écran : Écran tactile LCD 7,5 cm (3")
résolution écran : 1,037 Millions de pixels
contrôle : Contrôle tactile pour une utilisation intuitive de diverses

fonctions, comme le déplacement du cadre AF, la
sélection des menus, le zoom et la navigation dans les
images en mode Lecture

fonctions couleur : Standard, Vif, Monotone, Monotone doux, Monotone
dur, N&B contrasté, Diapositive, Sans blanchiment,
Rétro, HD. Réglable : Saturation, Teinte, Réglage high-
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key/low-key, Contraste, Contraste (hautes lumières),
Contrastes (ombres), Netteté, Clarté, Tonalité,

mesure d'exposition : Multizone, pondérée centrale, spot et pondérée pour les
hautes lumières

correcteur d'exposition : ±5 IL (incréments de 1/3 IL)
vitesse d'obturation : 1/4000 sec.
sensibilité : 102 400 ISO
qualité maxi vidéo : Full HD (1920 x 1080)
durée vidéo : Environ 180 minutes
son : Stéréo
modes flash : Flash forcé, Flash forcé + yeux rouges, Synchronisation

lente, Synchronisation lente + yeux rouges
connexion usb : USB 3.0 (Type-C)
connexion tv : DisplayPort sur USB-C
mémoire : Cartes SD / SDHC / SDXC (mémoire interne : 2 Go)
alimentation : Batterie rechargeable DB-110
dimensions (L x H x P) : 109,4 × 61,9 × 33,2 mm
poids : 257 g
garantie : 2 ans
origine : Ricoh France
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