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SEKONIC L478D CELLULE

  Code Camara: SI965388
Ref. Fourn.: SEL478D
Code EAN: 8024221614596

Le posemètre et flashmètre Litemaster Pro L478D (sans
Emetteur radio) Sekonic est un posemètre à écran
tactile doté de caractéristiques uniques et destiné aux
professionnels des images fixes et animées. Le L478D
est compact, intuitif et simple à utiliser. Le grand écran
couleur LCD (2,7'') affiche les données sur l'éclairage
ambiant (photo et cinéma) ainsi que toutes les autres
informations de façon claire et compréhensible. Les
réglages s'effectuent simplement en touchant ou en
déplaçant le doigt sur l'écran ! Ce posemètre L478D
utilise également le système DTS (Data Transfer
Software) qui automatise l’étalonnage en fonction de
l'appareil utilisé. Il vous permet de personnaliser 13
réglages et de mémoriser jusqu'à 9 profils d'exposition.

   

399,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Ecran tactile en couleur
Fonctionnalités avancées pour les modes CINE et CINE
HD
Plage indéfinie de cadence d'images et d'angle
d'obturation
Mesure d'intensité ou de luminance
Mise à jour par USB
13 réglages personnalisés
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