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CANON EOS 1DX Mark II Boitier
nu

  Code Camara: SI974194
Ref. Fourn.: 0931C010
Code EAN: 8714574635309

Avec son incroyable capteur CMOS Canon de 20,2
millions de pixels, doté de la fonction AF CMOS Dual
Pixel et ses innombrables options, cet appareil photo fait
figure de référence pour les photographes
professionnels. Son système étendu à 61 collimateurs
AF avec 41 collimateurs AF de type croisé, peuvent être
sélectionnés individuellement et s'affiche en rouge dans
le viseur. Même à f/8, il est possible de sélectionner les
61 collimateurs AF avec 21 collimateurs AF de type
croisé. Une précision et un suivi AF accrus grâce à la
fonction Autofocus AI Servo III+. Ses deux processeurs
DIGIC 6+ et le nouveau système d'acquisition en miroir
permettent une prise de vue en continu haute vitesse
allant jusqu'à 16 images/seconde en mode Visée par
l'écran. Le boîtier étanche à la poussière et aux
projections d'eau assure quant à lui fiabilité et
résistance. Plus qu’un simple appareil photo, l’EOS 1D
X MARK II dispose de sérieux atouts en vidéo. Il
enregistre des vidéos 4K jusqu'à 60p en interne au
moyen de la carte nouvelle génération CFast 2.0™. La
mise au point époustouflante s'appuyant sur la
technologie AF CMOS Dual Pixel permet de réaliser des
transitions fluides de mise au point. Il est également
possible d'extraire des images de 8,8 millions de pixels
des vidéos 4K à partir d'une seule scène en résolution
4K. 

        

6299,99 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Capteur plein format haute résolution
Sensibilité élevée à 51 200 ISO, extensible à 409 600
ISO
Zone de mise au point étendue sur 61 points (dont 41
de type croisé et 5 double croisé)
Rafale ultra-rapide 16 i/s (jusqu’à 170 images RAW 14
bits sans compression avec CFast 2.0)
Enregistrement vidéo 4K/60p (120 i/s en Full HD)
Écran LCD tactile 1,62 MP
GPS intégré
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  CONTENU BOITE 
EOS-1 D X MARK II, œilleton Eg, bouchon de boîtier R-F-3, Courroie, batterie lithium-ion rechargeable LP-E19,
chargeur de batterie LC-E19, cordon d'alimentation (EUR), couvercle du compartiment batterie, câble d'interface
IFC-200U, câble vidéo stéréo AVC-DC400ST

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
définition : 20,2 Millions de pixels
type de capteur : Capteur CMOS Plein Format 35,9 × 23,9 mm
monture : Monture Canon EF
format d'image : 5472 x 3648 pixels en JPEG, RAW
équivalence 24x36 : x1
type de viseur : Pentaprisme
couverture viseur : 100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur : 0,76x
relief oculaire viseur : 20 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique : -3 à +1 dioptres
type écran : Écran LCD tactile 8,11 cm (3,2")
résolution écran : 1 620 000 pixels
mise au point : AF sur 61 points
mesure exposition : TTL à pleine ouverture sur 216 zones
modes d'exposition : Évaluative, sélective au centre et moyenne à

prédominance centrale
correcteur : +/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL
vitesse d'obturation : 1/8000 sec.
sensibilité : 51 200 ISO (ext. à 409 600)
rafale : Jusqu'à 14 i/s
qualité maxi vidéo : Vidéo 4K (17:9 - 4096 x 2160)
durée vidéo : Jusqu'à 29 min 59 sec.
son : Mono
modes flash : Automatique, flash manuel (activé/désactivé)
connexion usb : USB 3.0 Haute Vitesse
connexion vidéo : Micro-connecteur HDMI (type C)
pictbridge : Oui
mémoire : Cartes CompactFlash I, CFast 2.0
alimentation : Batterie lithium-ion LP-E19
dimensions (L x H x P) : 158 x 167,6 x 82,6 mm
poids : 1 340 g (boitier nu)
garantie : 2 ans
origine : Canon France
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