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SONY CYBERSHOT DSC-HX60V
GPS

  Code Camara: SI967644
Ref. Fourn.: DSCHX60VB
Code EAN: 4905524980097

Il est bien né ce bel HX60V. V car il est équipé d'un GPS
intégré qui vous permet d'enregistrer le positionnement
exact de toutes les photos que vous prenez. Mais vous
l'apprécierez surtout pour son grand zoom 30x et son
capteur CMOS R qui vous garantit de belles images
même prises en faibles conditions de luminosité, encore
plus avec sa stabilisation de l'image sur 5 axes.

         

259,90 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Capteur CMOS Exmor R (excellents résultats en basse
lumière)
Stabilistaion optique sur 5 axes
Sortie de photos 4K
Fonctions Wi-Fi et connectivité NFC pour envoyer vos
photos et piloter votre appareil sur votre smartphone ou
tablette
Modes PSAM
Molette de réglages des expositions
AF ultra rapide
Griffe porte-accessoires

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
définition : 20,4 Millions de pixels
type de capteur : Capteur CMOS Exmor R 1/2,3"
format d'image : 5184 x 3456 pixels en JPEG
zoom optique : 30x
focale éq. 24x36 : 24 - 720 mm
ouverture max. : f/3,5 - 6,3
mise au point macro : 5 cm
type d'écran : Écran LCD 7,5 cm (3")
résolution écran : 921 600 pixels
contrôle : AUTO, Programme auto, Priorité à l'ouverture, Priorité à

la vitesse d'obturation, Contrôle manuel de l'exposition,
Rappel de mémoire, Mode Film, Mode HDR, Panorama
Sélection des scènes

fonctions couleur : Photo à l'ancienne, Couleur pop, Postérisation, Photo
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rétro, Image claire, Couleur partielle, Monochrome à
haut contraste, Filtre de flou, Effet HDR, Monochrome
aux tons riches, Miniature, Aquarelle, Illustration

mesure d'exposition : Multizone, pondérée centrale et spot
correcteur d'exposition : +/- 2 IL par palier de 1/3 IL
vitesse d'obturation : 30 à 1/1600 sec.
sensibilité : 80 à 3200 ISO
rafale : Jusqu'à 10 i/s
qualité maxi vidéo : Vidéo Full HD (1920 x 1080/60i)
son : Stéréo
modes flash : Sans flash, Flash auto, Flash d'appoint, Synchro. lente ,

Flash avancé, Synchro arrière , Sans fil
connexion usb : Micro USB, USB 2.0 Haute Vitesse
connexion tv : Micro-connecteur HDMI
mémoire : Cartes Memory Stick Duo/PRO Duo/PROHG Duo/Micro

(I/II)/XC-HG Duo, SD/SDHC/SDXC (USH-I),
microSD/SDHC

alimentation : Batterie rechargeable NP-BX1
dimensions (L x H x P) : 108,1 x 63,6 x 38,3 mm
poids : 272 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie : 2 ans
origine : Sony France
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