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SONY ALPHA 68 + SAL 18-55mm
f/3,5-5,6 DT SAM II

  Code Camara: SI974186
Ref. Fourn.: ILCA68K
Code EAN: 4548736032279

En associant le 4D Focus au nombre impressionnant de
79 points AF à détection de phase, couvrant une large
partie du cadre, Sony assure avec l'Alpha 68 un suivi
parfait de vos sujets et un contrôle précis de l'autofocus.
Imperturbable même en rafale à 8 images / secondes, la
mise au point est nette grâce à un algorithme
sophistiqué. Grâce à la technologie propre à Sony de
miroir semi-transparent, vous pouvez déclencher jusqu'à
la vitesse exceptionnelle de 12 images / secondes.
L'appareil photo est facile à maîtriser grâce à la molette
de commande arrière et à l'écran de contrôle du haut.
L'écran arrière pour sa part est inclinable, facilitant les
prises de vue dans les situations les plus incongrues.
Sony, dont la réputation n'est plus à faire sur la qualité
des capteurs, a associé son CMOS Exmor au
processeur Bionz X, pour délivrer une image superbe et
une plage de sensibilité élevée jusqu'à 25600 ISO.
L'appareil permet de filmer en Full HD à 50 Mbit/s et
prend en charge le format XAVC S.

      

549,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Capteur CMOS Exmor : meilleure gestion des basses
lumières
Reflex doté du miroir semi transparent "Translucent"
pour des prises de vue rapides
Mise au point 4D à détection de phase 79 points
Ecran et molette de commandes
Viseur OLED Tru-Finder lumineux

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
définition : 24,2 Millions de pixels
type de capteur : Capteur CMOS Exmor APS-C 23,5 x 15,6 mm
monture : Monture Sony SAL
format d'image : 6000 x 4000 pixels en JPEG, RAW
équivalence 24x36 : 1,5x
type de viseur : Électronique
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couverture viseur : 100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur : 0,88x
relief oculaire viseur : 26,5 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique : -4,0 à +3,0 dioptres
type écran : Écran LCD 6,85 cm (2,7") inclinable
résolution écran : 460 800 pixels
mise au point : AF sur 79 points
mesure exposition : TTL sur 1200 zones
modes d'exposition : Auto, sélection des modes, panorama par balayage,

priorité à la prise de vue en rafale, film, programme
d'exposition auto, priorité à l'ouverture, priorité à la
vitesse d'obturateur, manuel, rappel de mémoire

correcteur : +/- 5 IL par paliers de 1/2 ou 1/3 IL
vitesse d'obturation : 1/4000 sec.
sensibilité : 25 600 ISO
rafale : Jusqu'à 8 i/s
qualité maxi vidéo : Vidéo Full HD (1920 x 1080/60i)
son : Stéréo
modes flash : Sans flash, flash auto, flash d'appoint, synchronisation

lente, réduction des yeux rouges, synchronisation
arrière, sans fil, synchronisation à grande vitesse

connexion usb : Micro USB
mémoire : Cartes Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG

Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC et SDXC
(UHS-I)

alimentation : Batterie rechargeable NP-FM500H
dimensions (L x H x P) : 142,6 x 104,2 x 82,8 mm
poids : 675 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie : 2 ans
origine : Sony France
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