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SONY FE 14 mm f/1,8 G Master

  Code Camara: SI988947
Ref. Fourn.: SEL14F18GM
Code EAN: 4548736131170

Découvrez l'objectif plein format Sony FE 14 mm f/1,8 G
Master : un objectif à grande ouverture pour les photos
et les vidéos. Doté d'une conception optique avancée
comprenant deux éléments XA (asphériques extrêmes)
pour une incroyable résolution sur toute l'image, ainsi
qu'un magnifique flou d'arrière-plan (bokeh). Deux
moteurs linéaires XD (Extreme Dynamic) assurent un
autofocus et un suivi rapides, précis et silencieux dans
cet objectif Sony G Master compact et léger. La mise au
point interne garantit la stabilité de l'angle de vue
pendant la mise au point (réduction de l'effet "breathing"
de la mise au point). Grâce à tous ces atouts, il convient
aussi parfaitement à la vidéo. Ce Sony FE 14 mm f/1.8
G Master est idéal pour l’astrophotographie ou d’autres
travaux en très faible lumière pour lesquels il est difficile
d’allonger exagérément le temps de pose. Capturez en
toute confiance des sources lumineuses ponctuelles à
l’ouverture maximale f/1,8. Sous un éclairage limité, le
revêtement Nano AR II de Sony optimise la clarté en
maîtrisant le flare et les images fantômes. En terme
d'ergonomie, cette objectif 14 mm Sony intègre des
commandes avancées et polyvalentes, parmi lesquelles
un bouton de verrouillage de l’autofocus, un sélecteur
de mode de mise au point et une bague de mise au
point. Il assure ainsi une utilisation fluide et efficace dans
des situations de prise de vue très variées. 

   

1499,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Focale fixe plein format 14 mm lumineuse f/1,8 compact
Deux moteurs linéaires XD pour un suivi AF silencieux
et fiable en photographie comme en vidéo
Une formule optique avancée avec deux lentilles XA
(Asphérique extrême), deux verres ED, un verre Super
ED et une lentille asphérique pour une résolution
optimale sur toute l’image
Conception résistante à la poussière et à l'humidité
Design et compact pour une prise de vue équilibrée
Léger

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Ouverture maximale : f/1,8
Ouverture minimale : f/16
Mise au point mini. : 25 cm
Grandissement max. : 0,1x
Construction optique : Une formule optique avancée avec deux lentilles XA

(Asphérique extrême), deux verres ED, un verre Super
ED et une lentille asphérique pour une résolution
optimale sur toute l’image

Poids : 460 g
Paresoleil : Intégré
Dimensions : 83 x 99,8 mm

  ACCESSOIRES COMPATIBLES 
Code EAN Désignation
SI954153 0776293001078 LENSPEN ORIGINAL NETTOYEUR CARBONE POUR

OPTIQUES
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