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PANASONIC LUMIX DC-GH5 + 25
mm f/1.4 Leica + Vlog + Adaptateur
de micro XLR1E

  Code Camara: SI979755
Ref. Fourn.: DC-GH5 VIDEO PACK
Code EAN: 4010869265485

Le Panasonic DC-GH5 repousse les limites de la
photographie avec la photo 6K : on capture en rafale 30
i/s pour ensuite extraire l'image souhaitée dans une
résolution de 18 MP ! En vidéo, c'est une bête de course
: 4K 60p/50p sans aucun cropping, et 4:2:2 10 bits en
interne directement sur la carte SD en 4K 30p. Le GH5
permet l'enregistrement All-intra en 400 Mbps. Sa
stabilisation 5 axes fonctionne en simultané avec la
stabilisation 2 axes des optiques OIS. Son châssis
complet est en alliage de magnésium. Il résiste à la
poussière, aux éclaboussures et aux températures
jusqu'à -10°C. En réglant le viseur en mode Eco 3s, le
GH5 offre une autonomie record d'environ 1000 photos.
Le nouveau processeur Venus Engine apporte au GH5
de multiples améliorations de rapidité par rapport à son
prédécesseur : analyse multi-pixels 9 fois plus précise
pour une netteté incroyable, réduction du bruit 4 fois plus
performante, calcul de la distance DFD pour l'autofocus
6 fois plus rapide... Voilà à nouveau de quoi faire des
étincelles !

         

2699,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Capteur Live MOS type 4/3 20,3MP
Suppression du filtre passe-bas
Double stabilisation innovante 5+2 axes
Autofocus DFD ultra précis 225 zones
Enregistrement vidéo 4K 60/50p
Mode 6K Photo 30i/s et 4K Photo 60i/s
Grand viseur OLED
Écran LCD 3,2’’ orientable
Double Slot SD UHS-II
Bluetooth et Wi-Fi
Tropicalisé

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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définition : 20,30 Millions de pixels
type de capteur : Capteur Live MOS 4/3"
monture : Monture Micro 4/3
couverture viseur : 100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur : 1,52x
relief oculaire viseur : 21 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique : -4,0 à +4,0 dioptres
type écran : Ecran LCD tactile et orientable 3,2"
résolution écran : 1 620 000 points
contrôle : Standard / Vif / Naturel / Monochrome / L-Monochrome /

Scène / Portrait / Perso 1,2,3,4 / Cinelike D / Cinelike V /
Like 709 / V-LogL

fonctions couleur : Expressif / Rétro / Vieux Jours / Expressif / Rétro / Vieux
Jours / High Key / Low Key / Sépia / Monochrome /
Monochrome Dynamique / Monochrome Dur* /
Monochrome Doux* / Impressionnisme / Dynamique
Haute / Traitement Croisé / Effet Jouet / Jouet Pop / Bla

mesure exposition : TTL sur 1728 zones (intelligent multiple, centrale
pondérée et spot)

modes d'exposition : Programme AE, Priorité Ouverture AE, Priorité Vitesse
AE, Manuel

correcteur : +/- 5 IL par paliers de 1/3 IL
vitesse d'obturation : 60 à 1/8000 sec.
sensibilité : 100 à 25 600 ISO
rafale : Jusqu'à 12 i/s
qualité maxi vidéo : 4096x2160
durée vidéo : Jusqu'à 150 min
son : Stéréo / mono
modes flash : Auto, Auto/Correction yeux rouges, Forcé On, Forcé

On/Correction yeux rouges, Synchro lente, Synchro
lente/Correction yeux rouges, Forcé Off

connexion usb : USB Type-C, Super Speed Usb 3.1 GEN1
connexion vidéo : HDMI TypeA
mémoire : Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
alimentation : Batterie Lithium-ion rechargeable (7.2V, 1860mAh,

14Wh)
dimensions (L x H x P) : 138,5 x 98,1 x 87,4 mm
poids : 645 g
garantie : 2 ans
origine : Panasonic France
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