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PANASONIC LUMIX DMC-LX100
Noir + Housse CLX100EK

  Code Camara: SI982925
Ref. Fourn.:
Code EAN: 3565010034973

Il est puissant cet appareil expert ! Un grand capteur 4/3
associé à une belle ouverture 1.7-2.8 : bonjour le joli jeu
de profondeur de champ ! Il est doté d'un viseur
électronique et vous permet même de réaliser des
vidéos en 4K.

         

599,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Capteur CMOS 4/3’’ pratiquement de la taille d’un
capteur de reflex APS-C : sensibilité et détails
exceptionnels pour un compact et un superbe jeu de
profondeur de champ
Optique Leica ultra-lumineuse f/1,7 - 2,8
Vidéo 4K à 25p
Viseur électronique 2,7 MP
Bagues d’ouverture et de mise au point manuelle
Flash externe avec étui inclus

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
définition : 12,8 Millions de pixels
type de capteur : Capteur MOS haute sensibilité 4/3"
format d'image : 5472 x 3648 pixels en JPEG, RAW
zoom optique : 3,1x
focale éq. 24x36 : 24 - 75 mm
ouverture max. : f/1,7 - 2,8
mise au point macro : 3 cm
type d'écran : Écran LCD 7,5 cm (3")
résolution écran : 921 000 pixels
contrôle : Mode Auto Intelligent, PSAM
fonctions couleur : Expressif, Rétro, Temps anciens, Clairs, Sombres,

Sépia, Monochrome, Impressionniste, Très dynamique,
Effet croisé/jouet/délavé/miniature/focalisé, Pop ludique,
Rêve, Filtre étoilé, Couleur localisée, Ensoleillement

mesure d'exposition : Intelligent multiple, centré pondéré et point
correcteur d'exposition : +/- 3 IL par palier de 1/3 IL
vitesse d'obturation : 60 à 1/4000 sec.
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sensibilité : 100 à 25 600 ISO
rafale : Jusqu'à 11 i/s
qualité maxi vidéo : Vidéo 4K (3840 x 2160/25i)
durée vidéo : Jusqu'à 120 minutes
son : Stéréo / Mono
modes flash : Auto/Correction des yeux rouges, On forcé, On

forcé/Correction des yeux rouges, Sync. lente, Sync.
lente/Correction des yeux rouges, Off forcé

connexion usb : Oui
connexion tv : Micro-connecteur HDMI, sortie AV (PAL/NTSC)
pictbridge : Oui
mémoire : Cartes SD, SDHC, SDXC (USH-1)
alimentation : Batterie Li-ion (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh)
dimensions (L x H x P) : 114,8 x 66,2 x 55 mm
poids : 393 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie : 2 ans
origine : Panasonic France
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